Sistema economico di sostituzione delle campane gasometriche
Un problema che è sempre più presente nei depuratori con digestione anaerobica dei fanghi è quello della campana gasometrica. In particolare con l’andare degli anni la campana tradizionale tende ad arrugginire ed il meccanismo di sollevamento sia telescopico che a guide elicoidali, tende a bloccarsi.

La sostituzione di una campana è un investimento notevole ed anche il tempo necessario è particolarmente lungo, poiché il lavoro è complesso e difficile.

MORESCHINI RAPPRESENTANZE Snc – Vicolo Concezione 4 – 10090 S. Giorgio C. (TO) - Tel. 0124/32407 – Fax 0124/325346 - www.moreschinisnc.it - E-mail: moreschini@moreschinisnc.it, che da oltre 20 anni propone sul mercato italiano macchinari di qualità per depuratori e che è stata una dei pionieri nel proporre in Italia gasometri a doppia membrana, ha la soluzione più valida ed economica per questo problema: il gasometro  a doppia membrana BSDV Biodome!

BSDV leader francese nella produzione di torce ad alta temperatura per biogas si è specializzato nella fornitura di gasometri a doppia membrana, grazie alla collaborazione di tecnici con ultraventennale esperienza nel settore e propone oltre ai tradizionali gasometri a doppia membrana (che stanno sostituendo sul mercato europeo i gasometri tradizionali a campana!) anche i sistemi di sostituzione della campana a doppia membrana che hanno il grande vantaggio dell’economicità di acquisto e di gestione e della semplicità di montaggio!
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Una volta smontata la vecchia campana e pulito il bordo in muratura del gasometro si monta il gasometro a semisfera BSDV BIODOME in speciale tessuto in poliestere con inserto in PVC ad alta resistenza, fissato con una tenuta stagna particolarmente sicura e frutto della grande esperienza dei progettisti BSDV, successivamente viene montata la semisfera di protezione esterna in tessuto in poliestere particolarmente studiato per la resistenza alle intemperie, stagno e sottoposto a processo anti UV, fungicida ed anticorrosione.

La membrana esterna è tenuta in pressione da un ventilatore a ADF a bassa potenza. Mentre la membrana interna (gasometro vero e proprio) viene riempita dal biogas. Una particolare sonda ad ultrasuoni permette di stabilire il volume effettivo del gas immagazzinato.

Guardia idraulica, valvola di sovrappressione ed eventuale rilevatore di gas, provvedono a garantire il funzionamento del BIODOME BSDV in tutta sicurezza.

La semisfera esterna può essere verniciata con colori a piacere adatti al panorama esterno ed in alcuni casi è persino utilizzata per messaggi pubblicitari!

BSDV è anche leader francese nella costruzione di torce per biogas!
BSDV e Moreschini Rappresentanze garantiscono assistenza con tecnici qualificati all’avviamento, il sistema è sicuro ed affidabile: Moreschini Rappresentanze, che ha già fornito il più grosso gasometro a doppia membrana funzionante in Italia, da 5.000 m3 (al Consorzio Zona Industriale di Villacidro -MD), garantisce la qualità dei prodotti BSDV di cui è esclusivista italiano.

Moreschini Rappresentanze propone sul mercato italiano anche i desolforatori e deumidificatori per biogas prodotti dal leader europeo PAQUES (NL)!
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